TM-D700E

DATA COMMUNICATOR TM-D700E
144/430 FM Dual bander
Ingebouwde 1200/9600 TNC compatibel met AX.25 protocol en KISS mode
Net zoals het internet een nieuw computertijdperk inluidde, vergroot APRS de mogelijkheden van radiocommunicatie. De nieuwe TM-D700E van Kenwood is daarvan het beste bewijs.
De nieuwe TM-D700E van Kenwood - met extra grote oranjezwarte display (omkeerbaar) - ziet er niet alleen mooi uit, hij zit ook ingenieus in elkaar. De mobiele zendontvanger van de nieuwe generatie via het AX.25 protocol. U kunt zelfs SSTV-beelden (met behulp van de VC-H1 van Kenwood) zenden en ontvangen. Maar bovenal is de TM-D700E volledig uitgerust om optimaal gebruik te maken van APRS - het Automatic Packet/Position Reporting System.
A.    Belangrijkste kenmerken
· Ingebouwde 1200/9600 TNC compatibel met AX.25 protocol en KISS mode 

· Volledig dual band: VHF x VHF / VHF x UHF / UHF x UHF 

· Volledig dual band met brede/smalle kanaalspreiding 

· Paneel voor afstandsbediening (verlengkabel en paneelhouder bijgeleverd) met extra groot (188 x 54 dots) verlicht LCD display (omkeerbaar) & multifunctionele toetsen 

· D-sub 9-pin terminal (voor PC) 

· GPS input terminal (NMEA-0183) 

· 9600bps, op PC gebaseerd pakket communicaties voor chat, bbs 

B.    Andere kenmerken
· Aankondiging van werking van de toetsen via optionele VS-3 voice synthesizer. Individuele tekens van oproepnamen worden een per een aangekondigd bij ontvangst van een APRS-boodschap; daarnaast worden ook boodschappen die met een %-teken beginnen, aangekondigd. 

· Dubbele ontvangst op dezelfde band voor stem en data (twee frequenties gelijktijdig) 

· Advansed Intercept Point (VHF- band) 

· Omwisselbare brede/smalle kanaalspreiding 

· 200 geheugenkanalen voor namen van 8 tekens 

· Geheugencapaciteit voor 2 geheugenkanalen 

· Programeerbaar geheugen (PM) beschikbaar voor selectie/opslag van 5 gebruiksprofielen 

· Tot 10 programeerbare geheugens voor scanning 

· Ingebouwde CTCSS (38 EIA- standaard subtone frequenties) plus 1750 Hz tone burst 

· DCS (Digital Code Squelch) met 104 selecteerbare codes 

· DX cluster monitoring (10 kanalen, 16 tekens) 

· Scanprogramma van de 10 kanalen 

· DSC code scan, TONE, CTCSS scan 

· Visual band scope (Visual Scan) 

· Sluimerfunctie 

· MCP geheugencontrole
De zendontvanger kan via gepaste software aan een PC gekoppeld worden voor de controle van de geheugeninstellingen (MCP) 

	Algemeen

	Antenna Impedantie
	50 Ohms

	Stroomopname ontvangst. 
	< 1.0A (VHF/UHF)

	Stroomopname zenden.
	HI (50W (VHF), 35W (UHF): < 11.5A (VHF), 10.0 A (UHF)
MID 10W: < 5.5A (VHF), 6.5A (UHF)
LOW 5W: < 4.0A (VHF), 5.0A (UHF)

	Afmetingen (B X H x D)
	140 x 60 x 33.3 mm

	Frequency (UHF)
	TX: 430-450 MHz
RX: 136-175 MHz
300-524 MHz
800-1300 MHz
TX (SUB VHF): 144-148 MHz

	Frequency (VHF)
	TX: 144-148 MHz
RX: 118-470 MHz
TX (SUB UHF): 438-450 MHz

	Frequency Stabiliteit.
	±5ppm (-10° - +50°C)
          (+14° - +122°F)

	Mode
	F1D, F2D, F3E, A3E (VHF Band)

	Bedrijfstemperatuur
	-4° - +140°F

	Voedingsspanning.
	DC 13.8V ±15% (minus)

	Gewicht
	Body  :  1.2 kg
Paneel: 180 g

	 

	Ontvanger

	Circuit
	Double Super Heterodyne

	Middenfrequencies
	1st IF: 38.85 MHz (VHF), 45.05 (UHF)
2nd IF: 450 kHz (VHF), 455 kHz (UHF)

	Selectiviteit
	-6 dB: Meer dan 12 kHz
-40 dB: Minder dan 28 kHz

	Sensitiviteit (12 dB SINAD)
	Minder dan 0.16 µV (VHF/UHF)

	Squelch Sensitiviteit
	Minder dan 0.1 µV (VHF/UHF)

	 

	Zender

	Maximum Frequency Deviation
	Minder dan ±5 KHz

	Modulatie
	Reactance modulation

	Modulatie Distortion
	Minder dan 3% (300Hz - 3kHz)

	Modulatie Impedance
	600 Ohms

	RF Output Power
	HI: 50W (VHF), 35W(UHF)
MID: 10W (VHF/UHF)
LOW: 5W (VHF/UHF)

	Spurious Radiation
	Minder dan -60 dB


